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ZAVRŠNI PREMAZ NA BAZI PRIRODNIH ULJA / FINISHING COATING BASED ON NATURAL OILS 
/ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

OLIWAX decking oil
OPIS PROIZVODA I UPOTREBA
OLIWAX Decking oil je završni premaz na bazi prirodnih ulja, bez rastvarača, namenjen prvenstveno za zaštitu 
drvenih podnih obloga (decking) koje se ugrađuju u eksterijere. Posebna formula omogućava visok stepen 
zaštite drvene površine izložene vremenskim uticajima, kao što su kiša, vlaga i sunce, zbog čega je idealna 
zaštita za podne obloge u dvorištima, baštama kafića, kupatilima, oko bazena u saunama... Preporučuje se i 
za zaštitu baštenskog nameštaja. Posebno je pogodan za otpornije vrste drveta kao što su bor, tikovina, ariš i 
hrast. Drvo premazano Decking uljem ne upija vodu i otporno je na štetne efekte UV zračenja.

• VOC FREE

PRIPREMA I PRIMENA: Pre nanošenja preparata, drvena površina mora biti suva, dobro izbrušena i otprašena. 
Za brušenje preporučujemo brusni papir granulacije 150. Nanesite ulje krpom koja ne ostavlja dlačice, tako da 
ostane sloj na premazanoj površini. Sačekajte da drvo upije ulje 15 do 20 minuta, a zatim uklonite višak suvom 
krpom. Veoma je važno da se svo ulje ukloni sa tretirane površine. Drvo je dobro zaštićeno kada prestane da 
upija ulje. Poželjno je ponoviti postupak 24 sata nakon nanošenja prvog sloja, a kod mekih vrsta drveta više 
puta. Niska temperatura i povećana vlažnost vazduha značajno produžavaju period sušenja. Ulje ne treba 
primenjivati u uslovima ekstremne izloženosti sunčevom zračenju.

DODATNE INFORMACIJE: Drvene površine tretirane Decking uljem održavaju se laganim brušenjem i 
uljem. Ovo treba uraditi kada drvo počne da upija vodu (obično jednom ili dva puta godišnje). Maksimalna 
dozvoljena vrednost sadržaja VOC za ovaj proizvod je A/i 500g/L. Ovaj proizvod sadrži 0g/L VOC.

POTROŠNJA: Potrošnja (u zavisnosti od vrste drveta, njegove obrade i načina nanošenja ulja) kreće se od 
30ml/m2 do 100ml/m2.

SKLADIŠTENJE: Proizvod čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Ne izlažite direktnoj sunčevoj 
svetlosti. Čuvati van domašaja dece. Ostatke ambalaže, kao i potrošni materijal koji se koristi za nanošenje 
ulja, odložiti kao komunalni otpad. Obavezno ga navlažite vodom pre nego što ga odložite, jer na ekstremno 
visokim temperaturama može spontano da se zapali!

PAKOVANJE: 
0,7l, 3l
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Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. 
Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. 
/ Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании 
предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель 
оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу./ Technical data are provided in order to achieve optimal 
results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples 
for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.

OLIWAX decking oil TEHNIČKI LIST / TECHNICAL SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

RUS 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ: 

Масло для террас представляет собой финишное покрытие на 
основе натуральных масел, без растворителей, предназначенное 
в первую очередь для защиты деревянных напольных покрытий 
(террас), установленных снаружи помещений. Специальная формула 
обеспечивает высокий уровень защиты деревянных поверхностей, 
подверженных воздействию погодных условий, таких как дождь, 
влага и солнце, что делает ее идеальной для напольных покрытий во 
дворах, садах кафе, ванных комнатах, вокруг бассейнов в саунах... Также 
рекомендуется для защиты садовой мебели. Особенно подходит для 
более прочных пород древесины, таких как сосна, тик, лиственница 
и дуб. Древесина, покрытая маслом Decking Oil, не впитывает воду и 
устойчива к вредному воздействию ультрафиолетового излучения.

• VOC FREE

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ: Перед нанесением продукта 
деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной 
и очищенной от пыли. Для шлифовки рекомендуется использовать 
наждачную бумагу зернистостью 150. Нанесите масло безворсовой 
тканью, оставив слой на покрытой поверхности. Подождите 15–20 
минут, пока древесина впитает масло, затем удалите излишки сухой 
тканью. Очень важно удалить все масло с обработанной поверхности. 
Древесина хорошо защищена, когда она перестает впитывать масло. 
Рекомендуется повторить процедуру через 24 часа после нанесения 
первого слоя, а в случае мягких пород древесины — несколько раз. 
Низкие температуры и повышенная влажность воздуха значительно 
увеличивают период сушки. Масло не следует применять в условиях 
сильного воздействия солнечного света.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Деревянные поверхности, 
обработанные маслом Decking, подлежат уходу путем легкой 
шлифовки и смазывания маслом. Это следует делать, когда 
дерево начинает впитывать воду (обычно один или два раза в год). 
Максимально допустимое значение содержания ЛОС для данного 
продукта составляет 500 г/л. Данный продукт содержит 0 г/л ЛОС.

РАСХОД: Расход (в зависимости от породы древесины, ее обработки 
и способа нанесения масла) составляет от 30 мл/м2 до 100 мл/м2.

ХРАНЕНИЕ: Хранить продукт в плотно закрытой оригинальной 
упаковке. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. 
Хранить в недоступном для детей месте. Остатки упаковки, а также 
расходные материалы, использованные для нанесения масла, 
утилизируют как бытовые отходы. Перед хранением обязательно 
смочите его водой, так как при очень высоких температурах он может 
самовоспламениться!

Упаковка: 0,7l, 3l

ENG 
PROPERTIES AND PURPOSE: 

OLIWAX Decking oil is a finishing coating based on natural oils, without 
solvents, intended primarily for the protection of wooden floor coverings 
(decking) that are installed in exteriors. The special formula allows a high 
degree of protection of the wooden surface exposed to the effects of 
the weather, such as rain, moisture and sun, which is why it is the ideal 
protection for floor coverings in yards, cafe gardens, bathrooms, around 
swimming pools in saunas... It is also recommended for the protection of 
garden furniture. It is especially suitable for more resistant types of wood 
such as pine, teak, larch and oak. Wood coated with Decking Oil does 
not absorb water and is resistant to the harmful effects of UV radiation.

• VOC FREE

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

PREPARATION AND APPLICATION: Before applying the preparation, 
the wooden surface must be dry, well sanded and dusted. For sanding, 
we recommend sandpaper with a grain size of 150. Apply the oil with 
a lint-free cloth, so that a layer remains on the coated surface. Wait for 
the wood to absorb the oil for 15 to 20 minutes, then remove the excess 
with a dry cloth. It is very important that all oil is removed from the 
treated surface. Wood is well protected when it stops absorbing oil. It is 
preferable to repeat the procedure 24 hours after applying the first layer, 
and in the case of soft types of wood, several times. Low temperature 
and increased air humidity significantly extend the drying period. The 
oil should not be applied in conditions of extreme exposure to solar 
radiation.

ADDITIONAL INFORMATION: Wooden surfaces treated with Decking 
oil are maintained by lightly sanding and oiling. This should be done 
when the tree starts to absorb water (usually once or twice a year). The 
maximum allowed value of VOC content for this product is A/i 500g/L. 
This product contains 0g/L VOC.

CONSUMPTION: Consumption (depending on the type of wood, its 
processing and the method of oil application) ranges from 30ml/m2 to 
100ml/m2.

STORAGE: Store the product in a well-closed original packaging. Do 
not expose to direct sunlight. Keep out of reach of children. The remains 
of the packaging, as well as the consumables used to apply the oil, 
should be disposed of as municipal waste. Be sure to wet it with water 
before putting it away, because at extremely high temperatures it may 
spontaneously combust!

Package:  0,7l, 3l


